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Lösungen zu Kapitel 3 

3.1 Computer Aided Design. 

3.2 Die grundlegende Unterscheidung erfolgt in der Datenbasis: Es wird hier zwischen 

linien-, flächen- und volumenbasierten Systemen unterschieden. 

3.3 Mithilfe des Skizzenmoduls wird die erste „Ansicht“ des Werkstücks im CAD model-

liert. Aus dieser ersten „Ansicht“ wird dann durch Translation oder Rotation das Volu-

menmodell erzeugt. 

3.4 Mithilfe von volumenbasierten Systemen sind zusätzliche Eigenschaften des Modells 

ermittelbar, wie z. B. das Eigengewicht. Des Weiteren ist eine „natürliche“ Visualisie-

rung möglich und damit die Prüfung weiterer Eigenschaften, wie z. B. der Montierbar-

keit. 

3.5 Eine Technische Zeichnung auf Papier ist ein Dokument und damit gegebenenfalls ein 

Beweismittel. Darüber hinaus ist eine Technische Zeichnung auf Papier unabhängig 

von elektronischen Hilfsmitteln und kann auf jeder Baustelle eingesehen werden. 

3.6 Nein. 

3.7 3D-Scan, Photogrammetrie/Stereometrie. 

3.8 Die Qualität eines CAD-Modells kann am ehesten mithilfe von Rapid-Prototyping er-

mittelt werden. 

3.9 a) Kegel, Kugel, Zylinder, Quader; b) Zylinder, Quader; c) Zylinder, Kegel; d) Zylin-

der, Sechskant-Prisma, Kegel 

3.10  

 


