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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com
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Gefährdungs- und Belastungs-

kataloge 5/2.3

Gefährdungs- 

und Belastungs-

kataloge

Personenschäden können durch unterschiedliche Fak- 

toren ausgelöst werden. Die nachfolgenden Gefähr- 

dungs- und Belastungskataloge dienen als Hilfe, um 

potenzielle Gefährdungen leichter zu erkennen. Es  

handelt sich bei der Aufstellung allerdings nicht um 

ein fixes Gerüst, sondern um zusätzliche Arbeitshilfen, 

damit Sie die Gefährdungsfaktoren im betrieblichen  

Arbeitsablauf hinterfragen können. Die folgenden Ge- 

fährdungs- und Belastungskataloge in Anlehnung an 

die BG ETEM sind daher keinesfalls als abschließend 

zu verstehen.

Bei Auftreten von Gefährdungen ist die genaue Prüfung 

und Festlegung von Schutzmaßnahmen mithilfe der 

Checklisten zur Gefährdungsbeurteilung (Kap. 5/2.4) 

zu empfehlen.

Tab. 5.2.3-1: Gefährdungs- und Belastungskataloge

Gefährdungs- und Belastungskataloge 

Mechanische Gefährdungen 5/2.3.1 

Elektrische Gefährdungen 5/2.3.2

Stoffliche Gefährdungen 5/2.3.3 

Biologische Gefährdungen 5/2.3.4

Brand- und Explosionsgefährdungen 5/2.3.5

Thermische Gefährdungen 5/2.3.6

Physische, ergonomische Gefährdungen 5/2.3.7

Physikalische Gefährdungen 5/2.3.8

Gefährdungen in der Arbeitsumgebung 5/2.3.9

Wahrnehmung und Handhabbarkeit 5/2.3.10
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Gefährdungs- und Belastungskataloge 

Sonstige Gefährdungen 5/2.3.11

Psychische Gefährdungen 5/2.3.12

Organisation 5/2.3.13
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Mechanische Gefährdungen 5/2.3.1

Mechanische Gefährdungen
(Zutreffendes bei der Prüfung abhaken)

Gefährdungs- und  Auftretende Hinweise zur Sichtprüfung  Rechtsquellen

Belastungsfaktoren Teilgefährdungen/ 

  -belastungen  

 Bewegte Teile  Quetschstellen Bei der Sichtprüfung ist    § 7 und

	  Scherstellen darauf zu achten, dass   Anhang 1

	  Stoßstellen  Gefahrenquellen sicht-   BetrSichV,

  Schneidstellen  bar sind.   DGUV Regel

	  Stichstellen	  die Sicherheitsabstände   100-500

	  Einzugsstellen  eingehalten sind.  

	  Fangstellen  die Gefahrenstellen 

	   durch Schutzeinrich-

	   tungen geschützt sind.

	 	  keine Gefahrensituatio-

   nen in besonderen 

   Betriebszuständen

   eintreten können.

	 	  die vorhandenen Ver-

   riegelungen aktiv sind.  

 Teile mit gefähr-  Ecken, Kanten Bei der Sichtprüfung ist   § 7 und

 licher Ober-  Spitzen,  darauf zu achten, dass   Anhang 1

 fläche  Schneiden  der direkte Kontakt mit     BetrSichV,
   Rauigkeit  dem/den Beschäftigten     DGUV Regel
     vermieden wird.   100-500
		 		  technische Maßnahmen 
     keine Gefahren zulassen. 
 Bewegter Trans-  Anfahren,  Bei der Sichtprüfung ist
 port und bewegte  Aufprallen darauf zu achten, dass
 Arbeitsmittel  Überfahren  das Führen der Transport-
   Umkippen  mittel nur duch ausgebil-
     dete Personen stattfindet.
     die Transportwege hin-
		 	   reichend bemessen, frei-
     gehalten und gekenn-
     zeichnet sind.
		 		  die Traglast der Transport-
     mittel eingehalten wird
		 		  die Fahrer- und Kipp-
     sicherheit jederzeit 
     gewährleistet ist.

Hinweis: Sämtliche Abbildungen in den Kapiteln 5/2.3.1 bis 5/2.3.11 entstammen der ASR A1.3.
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Gefährdungs- und  Auftretende Hinweise zur Sichtprüfung Rechtsquellen

Belastungsfaktoren Teilgefährdungen/ 

  -belastungen  

			 		  regelmäßige Prüfungen  DGUV 
      durch Befähigte Perso-  Vorschriften
      nen stattfinden.  52 und 70
			 		  die Fahrzeuge in verkehrs- § 3 und Anhang
      fähigem Zustand sind.  ArbStättV
        §§ 3, 7 und An-
        hänge 1 und 
        2 BetrSichV

 Unkontrolliert   Kippende, pen- Bei der Sichtprüfung ist   §§ 7, 12 und
 bewegte Teile  delnde Teile darauf zu achten, dass  Anhang 1
			  Rollende, glei-  keine Teile kippen und  BetrSichV
    tende Teile  Beschäftigte verletzen   DGUV
			  Herabfallende,   können.  Vorschrift 38
    sich lösende,   die sicherheitstech-  DGUV 
    berstende, weg-  nischen Mittel, um ein  Regel 100-500
    fliegende Teile   ungewolltes Rollen oder
			  Unter Druck aus-  Gleiten der Teile zu ver-
    tretende Medien  hindern, vorhanden und
      ausreichend sind.
			 		  Werkzeuge und Arbeits-
      mittel sicher gelagert 
      werden.
			 		  eine sichere Hand-
      habung des Transports
      gewährleistet ist.
			 		  die vorhandenen Lastauf-
      nahmemittel ausreichend 
      sind.
			 		  Schutzeinrichtungen 
      vorhanden und wirksam
      sind.

 Stolpern,   Verunreinigungen Bei der Sichtprüfung ist  § 3 und
 Rutschen,   Nasse Trittflächen darauf zu achten, dass  Anhang 
	Stürzen	  Glätte   die Arbeitsflächen und  ArbStättV,
			  Unebenheiten,   Wege zum Transport  DGUV
    Höhenunter-  trittsicher sind.  Regel 108-003,
    schiede  die Arbeitsflächen und  ASR A1.5/1,2
      Wege zum Transport  
      nicht verstellt werden.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die neue Betriebssicherheitsverordnung 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  
 

Kundenservice 
 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 
 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5880 

 
 
 

 
 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 


